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INSTALLATION DE SOLODET
149 villa Sainte Fontaine BP50002

57800 Freyming Merlebach
Tel:03 87 53 34 40 Fax:03 87 53 34 41 

SCHISTE NOIR 6/22.4
Pétrographie : 
Elaboration : 

Contrôleur : Schiste houiller
Criblage

EUROVIA - DTE  NORD EST - LABORATOIRE
28, voie Romaine BP 10626
57146 Woippy
Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71 

6.3 22.4 NF P 11-300 F32 assimilé D22

Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

 Classe granulaire Norme Catégorie

0.08 2 4 5 6.3 8 10 12.5 14 16 20 22.4 25 31.5 40 50 W VBS

 V.S.S. 12.0 70 0.10

 V.S.I. 0.0 0 100

Partie informative
Résultats de production

0.08 2 4 5 6.3 8 10 12.5 14 16 20 22.4 25 31.5 40 50 W VBS

du 26/08/14 au 24/11/16

 Maximum 9.5 17 18 19 21 23 26 35 43 52 76 89 100 100 100 100 6.9 0.05

 Xf+1.25xEcart-types 6.4 15 16 17 18 19 20 25 32 43 71 86 97 100 100 100 6.5 0.04

 Moyenne Xf 4.1 9 10 11 11 12 13 15 20 29 55 72 90 100 100 100 5.1 0.02

 Xf-1.25xEcart-types 1.7 4 4 5 5 5 5 6 9 16 39 58 83 100 100 100 3.7 0.00

 Minimum 1.4 2 2 2 2 2 2 4 5 9 32 54 81 100 100 100 2.8 0.01

 Ecart-type 1.90 4.3 4.7 4.9 5.0 5.4 5.9 7.2 8.9 10.7 12.6 11.1 5.5 0.0 0.0 0.0 1.10 0.020

 Nombre de résultats 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7

%
 P

as
sa

n
ts

 c
u

m
u

lé
s

     0

    10

    20

    30

    40

    50

    60

    70

    80

    90

   100

4.1

100.0100.0100.0

89.9

72.3

54.9

29.2

20.5

15.5
12.511.911.410.710.29.3

Moyenne
Fuseau de fabrication
NF P 11-300:F32 assimilé D22

Autres caractéristiques
Densité sèche OPN 1.760  au 14/11/2016
Los Angeles 33  (22/02/2016)
Micro-Deval 77  (22/02/2016)
Densité Humide en place (chantier) 1.36  (22/02/2016)
Potentiel Hydrogène 6.90  au 17/11/2016
Résistivité 4000.00  (17/11/2016)
Teneur en eau OPN 4.7  au 14/11/2016
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Dimension en mm WIL 11.02.3.408 (c) Arcade 1996,2015


